INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI

PERLINDUSTNN STAZIONE SPERIMENTALE
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI
E DE| GRASSI
SEDE OPERATIVA:
Innovazione e ricerca Via Giuseppe Colombo, 79 - 20133 Milano
Tel +39 02 7064571 - Fax +39 02 2363953
sales.innovhub@mi.camcom.it

www.innovhub-ssi.it
CLA;

CHIMIVER PANSERI S.p.A.
Via Bergamo, 1401
PONTIDA BG

Rapporto di Prova N°: S-S50G-2004456

Data emissione: 07/06/2021

Campione dichiarato dal cliente: Pitture
Vs. riferimento: accettazione offerta R-SSOG-20)822
Data arrivo: 09/02/2021 Data accettazione/ 10/02/2021
Data inizio prove: 01/04/2021 Data fine prove:{28/05/2021
Imballaggio: contenitore di politene
Campionamento: Effettuato dal cliente.
Informazioni fornite dal cliente:

Etichetta: ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESIN . A1 kg. /£ Chimiver
ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA - Comp. B -
Sigilli: assente

Prova UdM

DETERMINAZIONE DELL
UNI'10792-1999
Supporto

Diluizione della pittura (%)
Metodo di applicazion
Spessore della pellicol

tificato bianco

Stendifilm a syirale
umida (micron) 160

Numero di strati 2
Tempo di essicamento \giomi 28
Apparecchiatura usata: ULTRASCAN FPRO

Diametro della sfera (mm)
llluminante di riferimento
Geometria-dimisura(°)

2,16

lassificazione della presa di sporco secondo UMY EN 10795:1999
olto bassa: Delfa L <= 3

Il Laboratorio shagsume la responsabilita di tutte le jrformazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente.

I risultati si riferisc esclusivamente al campi sottoposto a prova. Quando il campionamento non & effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto,
Laddove applicabile, il rést el campi lene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova &
ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
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Prova Risultato dM
RISULTATI
Valore misurato 0,8

Analisi condotta presso I''STITUTO DI ENOLOGIA ED INGEGNE, AGRO-ALI

TARE Facolta di Agraria (PC).

Il relativo rapporto di prova é conservato in originale presso ghf archivi’SSOG.
RESISTENZA AL LAVAGGIO - METODO DELLA SPAZZ

UNI 10560:1999

Diluizione della pittura (%)

Metodo di applicazione

Spessore complessivo della pellicola umida
(micron)

Numero di strati

RISULTATI

ndifilm a spirale

Numero di cicli

LEGENDA
Classificazione della resistenza
Ottima resistenza al lavaggio:

Supporto

Diluizione della pittura
Metodo di applicazione
Spessore della pellicola
Numero di strati

0,14

DETERMINAZIONE DEL POTERE
NI 11021-2002 Appendice C

ppi fungini

peratura di incubazione (°C)

o di incubazione (giorni)

Aspergillus niger, Penicillium sp., Paecilomyces fulvum
23+2

25

terreno di coltura (Malt Agar) ed elevata umidita

Il Laboratorio sMagsume la responsabilita di tutte le jsformazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente,

I risultati si riferisconeesclusivamente al campi sottoposto a prova. Quando il campionamento non & effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione cosl come ricevuto.
Laddove applicabile, il resr el campi lene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova &
ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
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Prova Risultato dM
Intensita di sviluppo fungino su provino (valore medio) 1

Analisi condotta presso I''STITUTO DI ENOLOGIA ED INGEGNERIA AGRO-ALIMENTARE Facolta di Agraria (PC).
Il relativo rapporto di prova e conservato in originale presso gli archivitamovhsh SSOG

PROVA DI RESISTENZA Al LIQUIDI
UNI'11021:2002

Liguido di contatto 1
Liquido di contatto 2
Liquido di contatto 3
Liquido di contatto 4
Temperatura (°C)
Durata (ore)
RISULTATI

Grado di vescicamento
Grado di screpolatura

Grado di sfogliamento
Valutazione eseguita dopo o
Ingiallimento
Opacizzazione
Scolorimento
Valutazione del grado

assente
assente

i rammollimento assente

RESISTENZA DELLE(SUPERFICI AGLI SBALZI DI TEMPERATURA
UNI'11021-2002 Appendice
Tipo di supporto
Diluizione della pittura (9
Metodo di applicazione

Fibrocemento
10

Pennello
secondorésa (92 g/m2)

Cicl6 di prova
Ziclo di prova (STEP 2)

lutazione eseguita dopo ore 24
rado di vescicamento 0(S0) -
assente

Grado di screpolatura 0(s0) -
assente

Grydo di sfogliamento 0 - assente

Il Laboratorio ®hassume la responsabilita di tutte le
| risultati si riferisCorg esclusivamente al campig#

ormazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente.
& sottoposto a prova. Quando il campionamento non & effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione cosl come ricevuto.

Laddaove applicabile, il Tesiduo del campione-viene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova &
ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
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Prova Risultato dM

RESISTENZA ALL'UMIDITA' - CONDENSAZIONE SU LATO SINGOLO ESPOSTO
UNI EN ISO 6270-1:2018

Apparecchiatura usata: QCT Co ter tester (S.n. 19-1610-42-ADO)
Temperatura di prova (°C)

Umidita nella camera (%)

Inclinazione provini rispetto alla direzione
orizzontale (°)

Durata complessiva della prova (ore)
RISULTATI

Grado di vescicamento
Grado di screpolatura

Grado di sfogliamento
Valutazione visiva eseguita dopo 24 ore dalla fine della prov
Valutazione del grado di rammollimento

DETERMINAZIONE DELLE P
STATICO)

UNI'EN 1062-7:2005 - METODO A
Natura del supporto

PRIETA' DI RESISTEN (METODO

piastre IR calceskuzzo UNI EN 1766 armate secondo UNI 1062-7 punto

Dimensioni del provin 300 x 200 x 40
Diluizione della pittura 10
Metodo di applicazion pennelio
Spessore per mano della pittiyra applicata secondo 80-100
resa (g/m?)
Numero di mani
Temperatura della prova

RISULTATI

125 Hm

433 Hm
A2

125 Hm

424 um
A2

125 um

411 Km
A2

Il relativdtapporto di prova é conservato j

origirfale presso gli archivi Innovhub-SSOG.

Il Laboratorio Shgssume la responsabilita di tutte le pformazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente.

| risultati si riferistsag esclusivamente al campig€ sottoposto a prova. Quando il campionamento non & effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Laddove applicabile, iMesiduo del campione~rféne conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova &
ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
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Prova Risultato dM

Classificazione della capacita alla fessurazione secondo UNI EN 1062-1:2005 Allegato A
Classe A0 : non dichiarata

Classe A1: larghezza della rottura (microns) > 100

Classe A2: larghezza della rottura (microns) > 250

Classe A3: larghezza della rottura (microns) > 500

Classe A4: larghezza della roftura (microns) > 1250

Classe Ab: larghezza della rottura {microns) > 2500

PROVA DI RESISTENZA ALLE MACCHIE
UNIEN 12720 : 2009

Liquido di contatto 1.1
Liquido di contatto 3
Liquido di contatto 6
Liquido di contatto 9.1
Liguido di contatto 11
Liquido di contatto 12
Liquido di contatto 16
Temperatura di prova (°C)
Durata (ore)
Soluzione detergente
RISULTATI

-solfonato sodico

Valutazione visiva eseg/ita d
Liquido di contatto 1.1
Liquido di contatto 3
Liguido di contatto 6
Liquido di contatto 9.1
Liquido di contatto 11
Liguido di contatto 12
Liguido di contatto 16

LEGENDA

Grado 5 Nessun cambiamento

sume la responsabilita di tutte le |
esclusivamente al campi

Il Laboratorio
| risultati si riferisc

‘ormazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle fornite dal Cliente.
sottoposto a prova. Quando il campionamento non & effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto,

Laddove applicabile, il £ del campi ene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova &
ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
Rapporto di Prova N 5-550G-2004456 Pg5/6

INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.r.I. - Sede Legale: Via Meravigli 9/b, 20123 Milano - Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v. - C.F. e n. iscr. al R.I, di
Milano Monza Brianza Lodi: 97425580152 - P. IVA: 05121060965 - REA: M| - 1798570 - Socio Unico: Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi




INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
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Resp. Tecnico Delegato
Fabrizio Maestroni

Il Laboratorio Shassume la responsabilita di tutte le jformazioni contenute nel Rapporto di Prova, ad eccezione di quelle farnite dal Cliente.
| risultati si riferiscong esclusivamente al campigh€ sottoposto a prova. Quando il campionamento non & effettuato dal Laboratorio, i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Laddove applicabile, il résidug del campione-viene conservato per tre mesi dalla data di emissione del Rapporto di Prova. La riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova &
ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio.
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