


CERTIFICAZIONI PRODOTTO

PROTOCOLLI GREEN BUILDING

V4
CATEGORIA

CREDITO

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
LOW EMITTING MATERIALS

FINO A
3

PUNTI

V4.1
CATEGORIA

CREDITO

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY
LOW EMITTING MATERIALS

FINO A
3

PUNTI

INTERNATIONAL
NEW

CONSTRUCTION
RFO

CREDITO HEA 02 INDOOR AIR QUALITY

CONCEPT MATERIALS

V2

FEATURES X06 VOC RESTRICTIONS
FINO A

4
PUNTI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2.5.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI
CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR)

ATTESTATI PRESTAZIONALI



RESISTENZA AL TAGLIO N/mm2

ALTRI DATI
PESO SPECIFICO: 1,67 KG/Lt
VOC 0,00%

COMPOSIZIONE IMBALLO: A

SECCHIO PP 90
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COMPOSIZIONE IMBALLO: B

ETICHETTA PP -

FLACONE HD-PE -
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