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ATTIVATORE UV
Fotoiniziatore media profondità

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
ATTIVATORE UV è un fotoiniziatore di media profondità che
favorisce l'indurimento dei prodotti acrilici UV 100% in caso di
condizioni ambientali e impiantistiche non ideali.

¤Caratteristiche
Rapporto di catalisi 0,5% - 2%

Stabilità al magazzinaggio 1 anno (1)

Confezioni 1 L

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

¤Elementi dell'etichetta

· Nocivo se ingerito.· Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.

· Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.· Tenere fuori
dalla portata dei bambini.· In caso di consultazione di un medico, tenere a
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto· Non mangiare, né bere,
né fumare durante l'uso.· Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.

Contiene:2-hydroxy-2-methylpropiophenone ;


