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ADDITIVO CONDUTTIVO

Additif conducteur pour adhésifs de la lignes ADESIVER RE 400, ADESIVER
RE 702 et ADESIVER RE 702 EP

=zDescription

ADDITIVO CONDUTTIVO est un additif utilisé pour rendre
conducteurs les adhésifs de la lignes ADESIVER RE 400, ADESIVER
RE 702 et ADESIVER RE 702 EP.

nCaractéristiques

Aspect Solide

1 600g sont utilisés pour les conteneurs de 12 Kg de ADESIVER RE 400, pour les
conteneurs de 13 Kg de ADESIVER RE 702 et pour les conteneurs de 10 Kg de
ADESIVER RE 702 EP

2 emballages d'origine scellés - gardés a une température entre +10°C et +25°C

#Mode d'emploi

Ajouter 2% d'eau dans ADESIVER RE 400, 2% de DMC 50 dans
ADESIVERRE 702 ou 2% de DILUENTE APA pour ADESIVER RE 702
EP et agiter avec une perceuse électrique a faible vitesse jusqu'a
obtenir une pate homogéne.

Ajouter ensuite ADDITIVO CONDUTTIVO a 'adhésif et mélanger
avec la perceuse électrique jusqu'a dispersion compléte.

Procéder aux opérations de pose normales. Pour plus
d'informations sur les adhésifs de la gamme ADESIVER RE 400,
ADESIVER RE 702 et ADESIVER RE 702 EP, veuillez consulter les
fiches techniques correspondantes.

=Eléments d'étiquetage

- Pour plus d'informations sur ('utilisation sdre du produit, il est recommandé
de consulter la derniére version de la fiche de données de sécurité.

Ces informations sont donneés a partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtére général et ne peuvent en aucun cas engager notre
sociéteé. chaque cas spéfifique devra etre soumis a un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la résponsabilité des résultats finaux de son travail.




