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DILUENTE DNH 40
Diluant pour le nettoyage d'outils usagés avec des produits à base d'eau
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¤Description
DILUENTE DNH 40 est un diluant pour le nettoyage des outils
(rouleaux, brosses etc.) utilisés pour le vernissage des planchers
en bois avec des produits à base d'eau.

¤Caractéristiques
Aspect liquide incolore

Poids speciphique 0,975 kg/lt

Conditionnement 5-10-25 L

Stabilité au stockage 1 an (1)

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

¤Mode d'emploi
Après le vernissage avec des produits à base d'eau, enlever
l'excédent de vernis sur les outils et les plonger dans un seau plein
de DILUENTE DNH 40 jusqu'à l'utilisation suivante.

Retirer les outils du seau,qui doit être rincé avec de l'eau avant
le vernissage.

Il est recommandable de ne pas appuyé les outils sales sur le bois
rond.

¤Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé
de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

¤Web link
Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être
aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_DILUENTE_DNH_40.pdf


