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GLUEFIX PROTECTOR
Solution détachable pour colles de gazon synthétique
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¤Description
GLUEFIX PROTECTOR est une solution détachable à base de
résines dispersées dans l'eau utilisée afin d'éviter les taches sur
les outils de travail avec des adhésifs pour gazon synthétique.
Il est capable de préserver l'équipement au fil du temps
couramment utilisé pour l'application d'adhésifs: comme le
mélangeur, la truelle et le réservoir de la machine à colle, etc.
Utilisé régulièrement, il assure une plus longue durabilité de vos
outils et rend le nettoyage aussi rapide et efficace que possible.

¤Caractéristiques
Rapport de catalyses monocomposant

Aspect liquide

Température d'application +10°C ÷ +25°C

Application Brosse

Quantité nécessaire minimum : 2/3 g toprotect la
truelle, 10/20 g pour protéger la
machine à colle

Stabilité au stockage 1 an (1)

Conditionnement 1 L

Nettoyage des outillages eau

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

¤Mode d'emploi
Appliquer GLUEFIX PROTECTOR au pinceau et attendre 5-10
minutes. Procéder aux applications d'adhésif normales et, une
fois terminé, détacher facilement l'adhésif durci des outils traités
avec GLUEFIX PROTECTOR.

¤Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé
de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.


